
Wdrożenie
system wizyjny z grupy CUMULUS
do kontroli opon.

Zadanie systemu:

W branży automotive precyzja i niezawodność procesów kontroli jakości mają kluczowe 
znaczenie. Systemy wizyjne odgrywają tu coraz większą rolę – od inspekcji surowca 
po odczyt oznaczeń i detekcję defektów. Dzięki odpowiedniemu doborowi komponentów 
oraz zaawansowanym algorytmom przetwarzania obrazu  (deep learning) skutecznie 
wykrywamy nawet najtrudniejsze do zauważenia nieprawidłowości, jak np. niezgodność 
oznaczenia DOT na ciemnych, pochłaniających światło oponach. 

Weryfikacja poprawności danych technicznych opony w systemie 
poprzez odczyt informacji z boku opony - sidewalla. 

Główne wyzwania:

Zapewnienie wysokiej jakości obrazowania sidewalla opony. 

Odczyt danych i weryfikacja poprawności awizacji opony w systemie. 

Wykonanie pełnej inspekcji (odczyt danych z obu stron opony w czasie około 3 sekund).  
Buforowanie przetwarzanych danych w czasie rzeczywistym.

Zapewnienie stabilności działania systemu przy uwzględnieniu bardzo dużej różnorodności opon. 
Zakres średnic zewnętrznych: 400-1000 mm,  zakres wysokości opon: 90-400 mm.

Dane odczytywane przez system:

nazwa producenta opony,

nazwa modelu,

kod umożliwiający odczytywanie daty produkcji,

homologacje na kraje Unii Europejskiej,

kraj produkcji,

oznaczenie „Run Flat”,

oznaczenie „M + S” („Mud + Snow”).

szerokość opony, wysokość profilu, oznaczenie 
radialnej konstrukcji opony, średnica obręczy, 
indeks nośności i prędkości, oznaczenie opony 
wzmacnianej,



technologia 
pisana światłem.

850 ms
średni czas analizy zdjęć
opon poddanych kontroli

1 m/s
maksymalna prędkość 
linii do prawidłowej detekcji

23 typów informacji
tyle danych alfanumerycznych 
potrafi zczytać i przeanalizować system
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skan 3D 
z systemu

zdjęcie 2D na 
podstawie skanu 3D 
po trakowaniu 
alfanumerycznym

zdjęcie 2D na 
podstawie skan 3D
po trakowaniu
piktogramów Lorem ipsum


